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TECHNISCH DATASHEET
Bijgewerkt:	 23 september, 2020
	 Zorg altijd dat u het laaste datasheet bij de hand heeft.

Beschrijving:	 GATOR TILE SAND is een uniek mengsel van polymeer bindmiddelen en gekalibreerd zand 
verkrijgbaar in beige, antraciet, ivoor en zwart. Zodra GATOR TILE SAND is gezet, wordt het erg stevig 
en vergrendelt het tussen de porseleinen tegelvoegen met behoud van flexibiliteit en zorgen voor een 
langdurige, duurzaam voeg materiaal. GATOR TILE SAND wordt aanbevolen voor een verscheidenheid 
aan voetgangers gebruik, waaronder zwembad dekken, terrassen, voetpaden enz.

Functies: 	 • Kan worden gebruikt voor voegen tot maximaal 25 mm en de fijne gradatie maakt gebruik in zelfs  
	 de strakste verbindingen.

	 • Afvoer Toepassingen, Regenbestendig 1 uur na activering met het water
	 • Werkt boven 0°C
	 • Helpt onkruid en schade door gravende insecten te voorkomen.
	 • Helpt erosie door wind, regen en vorst-dooi te voorkomen
	 • Waterdichte zak: intacte pallets kunnen buiten worden opgeslagen of de zak kan plat worden  

	 gelegd en buiten worden opgeborgen. (Leg de zak plat op zijn rug, zodat de voorkant van de zak  
	 naar je toe is gericht.)

Mos: 	 GATOR TILE SAND voorkomt mos, schimmel of meeldauw. Mos, schimmel en meeldauw worden
	 veroorzaakt door bepaalde omstandigheden ter plaatse, waaronder overmatig vocht, schaduw, 

gebrek aan ventilatie, on-voldoende reiniging of onderhoud, aanwezigheid van vuil of ander organisch 
afval dat op het product is achtergebleven.

Dekking:	 De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van de vorm, 
	 maat en voegbreedte van de porseleinen tegels.

VOOR GEBRUIK OP EN VEREISTE ONDERGROND VOORBEREIDING (AFVOER TOEPASSINGEN)
GATOR TILE SAND wordt aanbevolen voor een verscheidenheid aan voetgangers gebruik, waaronder zwembad dekken, patio’s, voetpad, enz.

KERAMISCHE TEGELS KERAMISCHE TEGELSGATOR 
TILE SAND

AANGETRILDE NATUURLIJKE GROND 
(MOET DRAINEREN)

2% Helling

GATOR FABRIC GF4.4GATOR FABRIC GF4.4

0-20 mm GEBROKEN PUIN 0-20 mm GEBROKEN PUIN 
(minimum 15 cm)(minimum 15 cm)

Aangetrild ophoogzand 19 mmAangetrild ophoogzand 19 mm

			     	 VOEGEN VAN 6,4 MM 30 x 30 mm
				    TEGEL BREEDTE 6,4 mm VOEGKRUISJES

	  			   m2

Beige, Antraciet, Ivoor		  15,9 kg		  11 m2

Zwart		  15,9 kg		  10 m2

Mark
Notitie
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PLAATSING GATOR TILE

STAP 1 • VEGEN
	 Bij het legen van de zak GATOR TILE SAND deze op het droge, betegelde oppervlak verdelen. 

Wanneer u het GATOR TILE SAND veegt, verspreidt u het over een klein gebied voordat u naar het 
volgende gaat, terwijl u ervoor zorgt dat de voegen worden opgevuld.

STAP 2 COMPACEREN
	 Het is nu tijd om het zand met een rubberen hamer in de voegen te verdichten. Gebruik geen trilplaat. 

Herhaal het vullen en verdichten van de tegelvoegen. Veeg tot slot het oppervlak met een fijne borstel 
en verwijder al het overtollige zand. • Zorg ervoor dat het GATOR TILE SAND 3 mm lager is dan de 
tegel afschuiningen, anders kan er erosie optreden. De gevulde en uitgeharde polymeer zandvoegen 
mogen nooit in direct contact komen met voetverkeer.

STAP 3 BLAZEN VAN HET GATOR TILE ZAND
	 Gebruik een blazer om alle zandresten die op het tegeloppervlak liggen weg te blazen.

WATER ACTIVEREN (BELANGRIJKE OPMERKINGEN
	 A  Werk in behapbare secties, idealiter ongeveer 10 2m per keer, afhankelijk van de temperatuur.
	 B  Laat GATOR TILE SAND niet uit de voeg spoelen.
	 C  Laat het betegelde oppervlak nooit uitdrogen tijdens de water activeringsfase.
	 D  De bewatering moet worden gestart op het laagste punt van het betegelde oppervlak.
	 E  Gebruik een sproeier die is aangesloten op een slang. De instelling moet op douchestand staan.

STAP 4 • GATOR TEGEL ZANDWATER ACTIVERING STAPPEN
	 (A) • Douchewater op een specifiek gebied van 10 2m2  wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. 

(B) • Gelijktijdig douchen en spoelen op een gedeelte van ongeveer 10 2m2  om eventuele GATOR 
TILE SAND-resten op de tegels te verwijderen. Eventuele resten van GATOR TILE SAND dienen 
direct in de tegelvoegen te gaan. Wacht niet langer dan 2 tot 3 minuten. (C) • Gelijktijdig douchen 
en afspoelen om eventuele GATOR TILE SAND-resten te verwijderen. Stop echter met douchen 
wanneer u waterretentie op de tegelvoegen ziet.

STAP 5 • VERWIJDER OVERTOLLIG WATER EN GATOR TILE-ZAND
	 Gebruik een bladblazer om overtollig water op de tegels of in spleten te verwijderen. Deze blaasactie 

is nodig om eventuele resterende GATOR TILE SAND-resten die op betegelde oppervlakken van de 
vorige stappen zijn achtergebleven, te verwij-deren.

BELANGRIJK
	 Het water dat in stap 4a, 4b en 4c wordt gebruikt, activeert een bindende werking en condenseert 

GATOR TILE SAND in de voegen. Het is belangrijk om het GATOR TILE SAND in totaal 3 keer water te 
geven, volgens stappen 4a, 4b en 4c. Te weinig water zal het GATOR TILE SAND niet goed activeren 
en de uiteindelijke prestatie verminderen.

1A 1B 1C 2ABC 2D FINALE

PLAATSING STAPPEN VAN HET GATOR TILE SAND
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DEZE DWARSDOORSNEDE TOONT DE HOOGTE VAN HET POLYMEERZAND INDE VOEG

30 mm

3 mm

Maximale voegbreedte 
2,5 cm

GATOR
TILE  SAND

minimaal 3 mm
onder het tegel facet

Typische eigenschappen
Test Duur Methode Waarde Eenheid

Waterpenetratie 24 uur ASTM C-642 <0:51 min:sec

Buigsterkte 7 dagen BS EN 13892-2 242.25 psi

Droogkrimp 7 dagen ASTM C-596 -0.741 %

Onderdompeling in water 7 dagen SOP-MP-035 pass

Weerstand tegen e orescentie 7 dagen SOP-MP-036 fail

Penetratiesterkte 24 dagen SOP MP-032 149.6 PSI

Veerkracht 24 dagen SOP MP 032 12.75 0-200 scale

Weerstand tegen schuren 24 dagen SOP MP-030 pass

Weerstand tegen erosie 24 dagen SOP MP-029 <4.25 % lost

Vuilopname tijdens installatie N/A SOP MP-031 0.604 ∆E value

Verpakking:	 Producten	 Gewicht	 Eenheden/Pallet
	 GATOR TILE SAND - Beige	 15,9 kg	 40
	 GATOR TILE SAND - Antraciet	 15,9 kg	 40
	 GATOR TILE SAND - Ivoor	 15,9 kg	 40
	 GATOR TILE SAND - Zwart	 15,9 kg	 40

BEKIJK DE INSTALLATIEVIDEO 
OP  ALLIANCEGATOR.COM

VOOR PRIVÉ GEBRUIK

BEPERKTE GARANTIE

De fabrikant geeft geen garantie op het resultaat aangezien het geen controle heeft op de voorbereiding van de oppervlak-te en van 
de ondergrond als op de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat het product niet effec-tief is geweest 
ondanks het navolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen als ook van de voorbereiding van de oppervlakte en van de 
ondergrond zoals hierboven beschreven , is het de verplichting van de fabrikant het aankoopbedrag terug te betalen. De fabrikant 
is niet aansprakelijk voor andere schade direct of indirect. In de door de wet veroorloofde mate sluit de fabrikant alle impliciete 
kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie uit. Fabrikant is niet aansprakelijk voor enige andere schade of kosten, met inbe-
grip van verwijdering of herinstallatie van zand of tegels 


